
Mini caméra IP avec LED & PoE 
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Capteur 5MP 1/2.9" CMOS  

Objectif standard 3.6mm sur monture M12x0.5    interchangeable (nous consulter) 

Commutation Jour/Nuit Automatique Couleur à N&B haute sensibilité 

Corrections auto Balance des couleurs - Contre-jour - 3D WDR -  

Masquage privatif Programmable 

Fonction miroir Horizontal & Vertical 

Eclairage Standard : 10 LED IR 850 nm.     En option MOQ 10 pces : IR 940 nm ou LED blanches 

Détection intelligente Détection de présence humaine 

Compression H.264，H.265 

Flux principal 
 
Flux secondaire 

5MP (2880x1624), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 2MP (1920x1080), 1MP (1280 * 720) 

Sub stream: 448P (800 * 448)/D1 (704 * 576)/360P (640 * 360)/CIF (352 * 288) 

Cadence images 5MP 20 im/s, 4MP 25 im/s, 3MP 25 im/s, 2MP 25 im/s, 1MP 25 im/s 

Réglages Brillance, saturation, chromaticité, contraste, piqué image 

Ethernet RJ-45 10M/100M self-adaption 

Protocoles ONVIF，P2P，CGI，HTTP，TCP/IP，IPv4，RTSP，UDP，NTP，DHCPDNS，IP Filter 

Access Protocol ONVIF Protocol / Private Protocol / CGI/GB28181 

Utilisateurs simultanés 4 

Client IOS，Android，Windows 

Audio (en option) Entrée audio ligne G.711U、G711A sur RCA 

Températures  -20°C～+65°C 

Consommation 120 mA 

Alimentation PoE  (12VDC en option) 

Boiter Aluminium avec étrier de fixation en U 

Câble L= 50 cm avec RJ45.     En option : entrée audio RCA et entrée 12V jack 2.1 

 Résolution 5 MP (2880x1624 pixels)  

 Alimentation PoE ou 12 VDC 

 Eclairage auto par 10 LED IR 

 Accessible sur Windows, iOS, Android 

 Double flux 

 Compatible NVR toutes marques 


