


• Enregistreur audio / vidéo 4 entrées 
• 100 im/sec en Full D1 (25 i/s par caméra) 
• Double sortie écran Vidéo et VGA 
• Interface graphique utilisateur 
• Contrôles par souris optique livrée 
• Cartouche disque dur extractible avec exploitation 

directe sur PC par USB 
• Interface IP LAN / WAN 
• Compatible PDA & iPhone Viewer 
• Détection de mouvement par zones 
• Gestion d'alarmes externes 
• Robuste, compact et léger 
• Grande fiabilité (OS Linux embarqué) 
• Sauvegardes sur clefs USB & e-sata 

L'enregistreur Numérique intégré dans la valise DVR :  (modèle DVR-3104H) 

Moniteur LCD 
tactile 

Cartouche disque 
amovible 

Souris optique 
avec son tapis 

2 ports USB 2.0 

La valise ne comporte aucun bouton compliqué. Toutes les  
fonctions sont accessibles par la souris (ou par l'écran tactile après calibration). 
Le port USB permet la sauvegarde rapide de séquence sur clef USB. 

Les connecteurs étanches et solides sont munis de détrompeurs empê-
chant tout mauvais branchement. Toutes les caméras sont livrée avec un 
cordon de 10m avec connecteur XLR 5 points. Pour une meilleure man-
œuvrabilité des caméras motorisées PTZ, une option Joystick 3D est pro-
posée avec un connecteur XLR 4 points sur l'extérieur de la valise DVR.   

Internet  

Batterie 
Li-Fe 

Batterie 
au gel 

Alim. 
secteur 

• Plusieurs solution d'alimentation électrique sont  
proposées selon l'autonomie désirée et le budget. 

 

• L'option IP, réliée à un routeur ADSL ou à un rou-
teur 3G, permet de laisser le système sur place et de 
visualiser / piloter les caméras depuis tout PC dans 
le monde connecté à l'internet. KBM-781 

Autres options : 
Le système CamZoomEtanche est configurable par l'utilisateur avec de nombreuses options. Le synoptique en 
page suivante donne une vue d'ensemble des possibilités offerte.  
Exemple : liaison radio numérique OFDM cryptée entre caméras et valise DVR (réf. TBLHP-2400) 

TBLHP-2400 Bibloc 
Transmission Radio Numérique 

TX RX 
Caméra Valise DVR 

Transmetteur 3G 
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Rallonge filaire XLR5 

TBLHP-2400 Bibloc 

Alim. secteur XLR3 
 

Rallonge 
XLR5 

Transmission Radio Numérique 

ARCHITECTURE CamZoomEtanche AVEC OPTIONS 

TX RX 

Interface IP 
Sortie vidéo auxiliaire B
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Transmetteur 3G 

Déport du contrôle Valise DVR PC portable 

Batteries Li-ion   ou   au Gel 

1 à 4  
entrées caméras 
supplémentaires 

Valise DVR 10 m 

PTZ zoom x10 
WCM-101 

PTZ zoom x36 
WCA-E363 
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Joystick 3D KBM-781 
Pour caméras PTZ 3 & 4 
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Cordon batterie XLR3 

Cordon  
allume-cigare 

Zoom motorisé 
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 x43   SCZ-2430 
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Télécommande 
IRC-30 Pour EB-363 

9b 

http://www.optovision.fr/pdf/702.pdf
http://www.optovision.fr/pdf/657.pdf
http://www.optovision.fr/pdf/950.pdf
http://www.optovision.fr/pdf/889.pdf
http://www.optovision.fr/pdf/888.pdf
http://www.optovision.fr/pdf/928.pdf
http://www.optovision.fr/pdf/671.pdf
http://www.optovision.fr/pdf/185.pdf
http://www.optovision.fr/pdf/611.pdf
http://www.optovision.fr/pdf/833.pdf
http://www.optovision.fr/pdf/854.pdf

