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 Capteur CCD haute résolution. 

 Etanche IP 67 

 Haute Sensibilité 

 Microphone amovible 

 Divers supports de fixation  

 Cordon caméra extensible 

Mini caméra CCD couleur Haute Résolution portable sur homme ou sur véhicule, pour suivi 
d’intervention de maintien de l’ordre. Grâce à divers supports, cette caméra peut être embarquée 
sur un piéton, dans un véhicule ou bien sur des équipements tels que des casques, un uniforme, 
etc.…. . 
Elle s’utilise connectée directement par un seul câble sur les mini enregistreurs PV-500EVO ou 
PV-1000, mais aussi vers les émetteurs / récepteurs  TBR-1255. L’alimentation, la vidéo et le 
son sont transportés via ce même câble. 

SPECIFICATIONS ER-18PCK 

Type de Capteur CCD 1/3 ‘’ Sony Super HAD 

Standard vidéo PAL 

Nombre de pixels utiles (H) 795 x (V) 596 

Résolution 550LTV 

Rapport Signal/Bruit 45db (AGC Off) 

Sensibilité 0.2 Lux / 50IRE @F2.0 

Shutter électronique 1/50 - 1/120.000 

AGC +18dB Maximum 

Sortie vidéo Vidéo composite 1.0v /75ohms 

Microphone Oui, amovible 

Sortie audio 2V CC (Max)  

Objectif 4.3mm 

Angle de vue 45°(V) / 58°(H) 

Alimentation 5V  +/- 0.5V / 220 mA délivré  par 
le DVR PV-500EVO ou PV-1000 

Dimensions Ø19mm x 61.5mm (caméra seule) 

Poids 26Grs (caméra seule) 

Etanchéité IP67 

Exemple de poses de la caméra ER-18 

Support serre tête Support Velcro Support pince 

Serre-tête orientable  

Supports orientables livrés avec la caméra 

ER-18 connecté au mini DVR PV-500EVO 






